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客户须知
非常感谢您购买我们的 PATLITE（派特莱）产品。
	z 如果涉及施工工程，应由专业承包商进行安装和接线。
	z 安装前，使用本产品之前请仔细阅读本使用手册，以
确保正确使用本产品。
	z 如果对本产品有任何疑问，请根据本手册末尾的联系
信息，联系离您最近的 PATLITE（派特莱）销售代表。

承包商须知
	z 安装前，请仔细阅读本手册。
	z 请务必将本手册交还给客户。

 信号塔

型号  LR6-IL

完整操作手册
安装  操作  维护
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1 请先阅读本节内容
安全注意事项

为防止对用户或其他人造成伤害以及防止对财产造成损害，应始终遵循如下所述安全注意事项。
	� 因忽略这些安全注意事项和不正确使用产品所造成的伤害或损坏程度分类并说明如下。

警告 此图标表示可能导致死亡或重伤的操作。 警示 此图标表示可能导致受伤、物质损失或损坏的操作。

警告
	z 安装和接线应由专业承包商陪同。如果安装不当，可能导致火灾、触电、坠落或故障。

警示
	z 遵守以下要点，以防止短路或损坏。
	- 更改、更换或添加单元时，请确保产品与电源断开。
	- 请在正确状态下使用本产品。（如果损坏，更换主体或各个单元等部件。）
	z 避免长时间近距离接触蜂鸣器声音。如未能遵守此要求，可能对耳朵产生刺激，进而造成耳朵永久损伤。（使用蜂鸣器单
元时）
	z 为保护本产品免受灰尘污染及保持其防水性能，请务必在使用顶盖、LED 单元和蜂鸣器单元时保持其原装条件。
	z 为确保本产品的防水性能，请勿拆卸 O 型圈或防水胶圈。防尘和防水性能会下降。
	z 从设备上拆下保护盖或包装时，应小心谨慎，以免妨碍本产品。如未能遵守此要求，可能造成本产品损坏。

注意
	z 为确保使用信号塔时的安全，请遵守以下说明 ：
	- 执行定期预修。
	- 为预防问题的出现，请将此产品与其他设备一起使用。
	z 在使用本产品进行接线、更换单元、设置参数等操作时，请务必释放身体上的静电等来防止由于放电造成静电损坏。（为
防止静电损坏，请用手或其他身体部位接触金属或接地，以释放身体静电。）
	z 请用蘸水的软布等擦拭主要单元。如果用水以外的化学物质（稀释剂、轻质汽油、汽油、油等）擦拭，可能会造成产品
损坏。 
	z 为确保将本产品安装到设备上时的安全性，请遵守以下规定 ：
	- 请勿拆除超出本产品可拆卸范围的部件。
	- 请勿改装或拆解本产品。
	- 仅使用本文档中列出的指定替换部件。

2 型号配置

*  本型号没有含蜂鸣器的原装型号 
 如需蜂鸣器，请另购蜂鸣器模块（LR6-BW），组装使用。

型号 层数 扩展功能 安装 / 接线 蜂鸣器 主体颜色 LED 单元颜色

装配型号 LR 6 - 3 IL WM N W - RYG
单元型号

（主体单元） LR 6 - IL WM N W
单元型号

（主体单元） LR 6 - IL WC N W

6  Φ60 3  层

IL  IO-Link

WM  直接安装 / M12 连接器（使用 3 个六角螺栓安装）

WC  直接安装 / M12 连接器（使用 M30 螺母安装）

N  无闪光

W  米白色

LED 颜色 ：R（红色）/ Y（琥珀色）/ G（绿色）
（从上到下）
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3 名称和尺寸

	� WM  直接安装 /M12 连接器规格（3 点螺丝安装）

（单位 ：mm）

LR6-3ILWMNW

LR6-ILWMNW

40

19

12

Φ60

Φ60

271

132

19

12

1

2

3

5

6

3

5

6

1

4

4

编号 部件名称 材料
1 顶盖 PC
2 LED 模块 灯罩 ：PC
3 主体 PC
4 M12 支架 PC
5 直接安装支架 PC
6 防水胶圈 硅橡胶

* M12 连接器电缆单独出售。 
（请使用 Φ16 或更小的 M12 连接器。）

附件

LR6  - WM
凸缘螺母 (M4)

3 个

	� WC  直接安装 /M12 连接器规格（M30 螺母安装）

（单位 ：mm）

LR6-ILWCNW
Φ60

107

19

2510

Φ52

1

5

6

2

3

4

M30 × 1.5
1/2” NPT 内螺纹

编号 部件名称 材料
1 顶盖 PC
2 主体 PC
3 M12 支架 PC
4 直接安装支架 PC
5 防水胶圈 硅橡胶
6 M30 螺母 PC

* M12 连接器电缆单独出售。 
（请使用 Φ16 或更小的 M12 连接器。）
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4 安装
注意

	z 为将本产品安装在正确位置，应遵守下列要求 ：
	- 应安装在表面坚固且平坦，并且振动最少的位置。
	z 以直立位置为安装方向进行安装。
	z 当安装位置的不规则不可避免且需要防水性能时，请在产品和安装表面之间使用密封剂。
	z 请勿大力强行安装或拆除。

基本安装说明

1  为产品的安装和布线打孔。 
（检查型号并参考合适的安装尺寸图。）

2  将配线穿过穿线孔连接到产品。

3  用螺母固定产品。

	� WM  WC  安装图（M12 连接器安装图）

将配线通过穿线孔连接到 
M12 连接器。

主体

M12 支架

直接安装支架

1

2

1  将电缆连接到 
M12 连接器。

2  按箭头方向转动
连接的电缆。

	� WM  安装尺寸图
（单位 ：mm）

120°

120°

Φ40

穿线孔 (Φ20)铭牌位置

安装孔（3 处） 螺丝 / 螺母
Φ5 M4

推荐扭矩
0.6 N·m
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	� WC  安装图（1/2” NPT 安装图）
在握住部件“A”的同时，安装 1/2” NPT。
如未能遵守此要求，可能导致损坏。

A A

推荐扭矩
2.25 N·m

1/2” NPT

	�安装尺寸图
（单位 ：mm）

15°

28.5

铭牌位置

推荐扭矩
4.5 N·m

安装孔 螺母
Φ31 M30
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5 接线

警告
	z 确保使用正确的工作电压以及正确的直流或交流电。 
接线中的任何错误都可能导致损坏或火灾。

警示
	z 请勿拉扯接线，或将其塞入本产品。否则可能引起故障。

接线示例和 M12 连接器引脚布局

	�接线示例

L-

C/Q

L+

IO-Link Master

M12 连接器

L+ (Pin-1)

IO-Link C/Q (Pin-4)

L- (Pin-3)

	�M12 连接器引脚布局

N.C.

N.C.

IO-Link C/QL-

L+

连接器类型 ：M12，5 针，A 型编码

请使用 Φ16 或更小的直线型 M12 连接器
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6 如何使用
本产品符合 IO-Link 协议。
按照“ 5  接线”（第 6 页）连接本产品。
可通过 IO-Link master 点亮、闪烁或熄灭 LED 灯虎控制蜂鸣器。
如需蜂鸣器，请另行购买蜂鸣器模块（LR6-BW），组装使用。
更改“操作模式”设置可启用以下模式 ：
	z 简单模式
	z 高级模式

	�简单模式
该模式仅通过打开和关闭每个 LED 和蜂鸣器来执行简单控制。
使用参数指定其他设置。
请参阅下表发送处理过的数据。

位 0 位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7

字节 0 数据 LED 单元（红色）
开 / 关

未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用

字节 1 数据 LED 单元（琥珀色）
开 / 关

字节 2 数据 LED 单元（绿色）
开 / 关

字节 3 数据 LED 单元（蓝色）
开 / 关

字节 4 数据 LED 单元（白色）
开 / 关

字节 5 数据 蜂鸣器
开 / 关

*0b1 为开，0b0 为关

	�高级模式
此模式执行高级控制，如点亮、闪烁、关闭每个 LED 以及发出声音、间歇性发出哔哔声或停止蜂鸣器。
使用参数指定其他设置。
请参阅下表发送处理过的数据。
启用间歇蜂鸣器设置，使蜂鸣器重复鸣响 500 ms，然后停止蜂鸣器 500 ms。
有关每个 LED 的模式，请参阅（第 8 页）。

位 0 位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7

字节 0 数据 LED 单元（红色）
开 / 关 未使用 LED 模式（红色） 未使用

字节 1 数据 LED 单元（琥珀色）
开 / 关 未使用 LED 模式（琥珀色） 未使用

字节 2 数据 LED 单元（绿色）
开 / 关 未使用 LED 模式（绿色） 未使用

字节 3 数据 LED 单元（蓝色）
开 / 关 未使用 LED 模式（蓝色） 未使用

字节 4 数据 LED 单元（白色）
开 / 关 未使用 LED 模式（白色） 未使用

字节 5 数据 蜂鸣器
开 / 关 未使用 间歇蜂鸣器 未使用

*0b1 为开，0b0 为关
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	� LED 模式

设置 描述
0 点亮 示例 ： 字节 0 数据 =  01h 红灯

字节 1 数据 =  11h 琥珀色闪光（1 s 循环）
字节 2 数据 =  31h 绿色闪光（250 ms 循环）
字节 3 数据 =  61h 蓝色三闪
字节 4 数据 =  00h 白色关闭
字节 5 数据 =  11h 间歇蜂鸣器

1 1 s 闪烁（慢）
2 500 ms 闪烁（中）
3 250 ms 闪烁（快）
4 单闪
5 双闪
6 三闪

注意
	z 设置 4、5 和 6 不能与多色 LR6-E-MZ LED 单元一起使用。 
可能无法正确点亮每个 LED。
	z 设置 4、5 和 6 不能与 WD 发射机一起用于无线数据通信系统。 
可能无法获取正确的数据。
	z 间歇蜂鸣器和 LED 模式不同步。

	�参数设置
有关参数设置的信息，请从我们主页上的 LR6-IL 页面下载设备描述文件 (IODD) (https://www.patlite.com/)。
也请以相同的方式下载和使用参数表。
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7 蜂鸣器设置
如需蜂鸣器，请另行购买蜂鸣器模块（LR6-BW），组装使用。

警示 	z 进行操作时，请勿过度施力。如未能遵守此要求，将导致由于破损或变形而造成损坏。
	z 请勿使用尖锐物体进行操作。如未能遵守此要求，可能导致损坏和开关失效，或接触部件之间接触不良。

蜂鸣器单元
底视图

■表示 DIP 开关的位置。（向下“开启”。）

	�DIP 开关配置表

蜂鸣器声音
DIP 开关

声音模式
DIP 开关

音量
1 2 3

1 号 关闭 关闭 快速间歇性哔哔声（呼号） 关闭 标准

2 号 开启 关闭 连续哔哔声 开启 降低噪音

3 号 关闭 开启 快速救护音
注意 ： 不使用 DIP 开关 4。 

出厂默认设置将所有 DIP 开关设置在“关闭”（向上）
位置。

4 号 开启 开启 扫频声
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8 拆卸模块
如需拆卸蜂鸣器模块或 LED 模块，请按照以下步骤操作。

视频链接

警示
	z 在进行操作之前，请确保其已与电源断开连接。
	z 请勿对任意模块或主体施加大力或强烈冲击。如未能遵守此要求，将导致损坏或故障。
	z 请勿触摸连接器区域或主体内部以及 LED 模块。如未能遵守此要求，将导致损坏或故障。
	z 安装时，请务必锁紧每个单元。如未能遵守此要求，将导致损坏或故障。
	z 请按照以下方式拆卸模块。任何其他方法都可能导致产品损坏。 
安装 ：一次一个地将模块安装到主体上。 
拆除 ：拆除上部时，握住底部。

从主体单元开始，一次一个
地安装每个模块。

如果从顶部开始安装， 
可能会损坏模块。

注意
	z 每个产品最多可以安装五个 LED 模块加上一个蜂鸣器模块。
	z 将多色 LED 单元 LR6-E-MZ 用于 LR6 (60 mm) 信号塔时，每个产品最多安装一个 LED 模块和一个蜂鸣器模块。
	z 使用无线数据采集系统 WD 时，每个产品最多安装三个 LED 模块。
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<LED/ 蜂鸣器模块 >

	�拆除

逆时针旋转主体或 LED 模块解锁，然后向上抬起以拆除。

	� 对位标记
< 锁紧时 > < 解锁时 >

LED 模块或蜂鸣器模块

主体或 LED 单元

	�安装

安装后对齐对位标记。

	� 对位标记
< 解锁时 > < 锁紧时 >

插入后对齐对位标记，然后顺时针旋转单元将其锁紧。



– 12 –

< 主体单元 >

	�拆除

在握住直接安装支架的同时，逆时针旋转 M12 支架， 
直至其解锁，然后向上拔出以拆除。

	� 对位标记
< 锁紧时 > < 解锁时 >M12 支架

直接安装支架

	�安装

安装后对齐对位标记。

	� 对位标记
< 解锁时 > < 锁紧时 >

插入后对齐对位标记，然后顺时针旋转单元将其锁紧。
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< 蜂鸣器模块无法安装时 >
拆除后，蜂鸣器单元通常处于下图所示的状态。

凹槽
凸块

蜂鸣器模块 
（未安装）

底视图

对位标记

蜂鸣器单元

LED 单元

主体
当蜂鸣器模块从产品上拆除后，蜂鸣器模块内的凸块会嵌入凹槽。

警示
如发现蜂鸣器模块难以安装，请检查蜂鸣器模块内部的凸块是否嵌入凹槽。如下图所示，如果图块未嵌入凹槽，请参照下一
页安装蜂鸣器模块。
此外，如下图所示，由于蜂鸣器模块的拆除方式不同，凸块可能会在拆除过程中滑出凹槽。
在此状态下，再次将蜂鸣器模块安装到产品上可能会导致损坏。

蜂鸣器模块
底视图

凹槽

凸块
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如果蜂鸣器模块未正确安装，请使用以下步骤。

凹槽
凸块

以逆时针方向旋转蜂鸣器模块内部的部件。
旋转直至凸块嵌入凹槽中，然后将蜂鸣器模块安装到产品上。

蜂鸣器模块
底视图

将此部件逆时针旋转。
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<LED 模块重新配置示例 >

	�减少 LED 模块

1 取下要拆除的 LED 模块正上方的 LED 模块。

3 对齐对位标记并插入 1  中拆下的 LED 模块，
然后顺时针旋转 LED 模块将其锁定到位。

2 逆时针旋转 LED 模块，同时握住相邻的 LED 
模块以解锁，然后向上拔出。
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	�添加 LED 模块

1 取下要安装另一个 LED 模块的区域上方的 
LED 模块。

3 对齐对位标记并插入 1  中拆下的 LED 模块，
然后顺时针旋转 LED 模块将其锁定到位。

2 对齐对位标记并插入 LED 模块，然后顺
时针旋转 LED 模块将其锁定到位。
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	�更改 LED 模块的位置

1 取下要更改位置的 LED 模块正上方的 
LED 模块。

3 取下要添加 LED 模块的位置正上方的 
LED 模块。

2 取下要更换位置的 LED 模块。

4 安装 2  中拆下的 LED 模块。
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5 安装 3  中拆下的 LED 模块。 6 安装 1  中拆下的 LED 模块。
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<LED 模块故障排除 >
LED 模块的结构如下所示。

状态 条件

LED 模块

主体
LED 模块 

（未安装）
顶视图

透镜

凸块 / 凹槽

凸块 / 凹槽

对位标记

当 LED 模块从产品上拆除后，透镜的凸块通常会嵌入凹槽。

LED 模块

主体

LED 模块 
（未安装）

顶视图

透镜

凹槽

凸块

凹槽

凸块

对位标记

当 LED 模块安装到产品上时，透镜的凸块通常不会嵌于凹槽中。
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警示
如果 LED 模块未正确安装，请检查 LED 模块内部透镜的凸块是否嵌入凹槽。如下图所示，如果凸块未嵌入凹槽，请参照
下一页安装 LED 模块。
此外，如下图所示，由于 LED 模块的拆除方式不同，凸块可能会在拆除过程中滑出凹槽。
在此状态下，再次将 LED 模块安装到产品可能会导致损坏。

LED 模块
顶视图

透镜

凹槽

凸块

凸块

凹槽

请勿采用下图所示的方式拆除 LED 模块。
透镜的凸块将滑出凹槽。
在此状态下，再次将 LED 模块安装到产品可能会导致损坏。

1 同时拆除多个 LED 
模块。

2 从已拆除的多个  
LED 模块中取出目标 
LED 模块。 透镜的凸块滑出凹槽。
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如果 LED 模块未正确安装，请进行以下步骤。

LED 模块
底视图

LED 模块
（可安装状态）

顶视图

透镜

逆时针方向旋转 LED 模块内的透镜。
旋转直到透镜卡入到位，然后将 LED 模块安装到产品上。

透镜

凸块 / 凹槽

凸块 / 凹槽
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9 故障排除
按照下表中的说明排除出现的问题。

编号 问题 确认 纠正

1 LED 不亮。

处理数据是否正确？ 请参阅“ 6  如何使用”（第 7-8 页）
的说明，并重新发送处理数据。

接线是否正确连接？ 请参照“ 5  接线”（第 6 页）的说明，
再次连接 LED。

电源是否提供正确的电压和电流？ 检查连接的 IO-Link 是否输出正确的电压。

2 LED 的颜色与所需的颜色不同。

处理数据是否正确？ 请参阅“ 6  如何使用”（第 7-8 页）
的说明，并重新发送处理数据。

是否使用了自定义独立颜色控制单元？
发送与控件中所选颜色兼容的处理数据，
而不是与独立颜色控制单元的灯光颜色兼
容的处理数据。

3 LED 不闪烁。
处理数据是否正确？ 请参阅“ 6  如何使用”（第 7-8 页）

的说明，并重新发送处理数据。

参数是否正确？ 请参照“ 6  如何使用”（第 7-8 页）
的说明指定参数。

4 蜂鸣器的声音很小。 蜂鸣器的音量设置是否太低？ 请参照“ 7  蜂鸣器设置”（第 9 页）
的说明调整音量。

5 蜂鸣器不响。

处理数据是否正确？ 请参照“ 6  如何使用”（第 7-8 页）
的说明发送处理数据。

蜂鸣器单元是否已安装？
蜂鸣器单元是可选部件。
请查看“ 12  可选部件”（第 27 页），
然后参照“ 8  拆卸模块”（第 10-21 页）
将蜂鸣器单元安装到产品上。

如果在进行了上述故障排除之后仍然无法解决问题，请查看“查询信息”，并联系离您最近的 PATLITE（派莱特）销售代表。

查询信息
产品名称 IO-Link 多层信号灯 购买日期 /   /

型号 （→ 2  型号配置  
[ 第 2 页 ]） 问题 请尽可能提供详细信息。
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10 规格

一般规格

型号 LR6-3ILWMNW-RYG
额定电压 24 V DC

电压容差范围 18 V DC 至 30 V DC

额定电流消耗
标准 170 mA

最大值 200 mA

额定功率消耗
标准 4 W

最大值 5 W
励磁涌流 10 A / 0.3 msec

工作环境温度 -20 ° C 至 +50 ° C
工作环境湿度 90％ RH 或更低 ；无冷凝
储存环境温度 -30 ° C 至 +60 ° C
储存环境湿度 90％ RH 或更低 ；无冷凝

安装位置 室内
安装方向 直立方向
防护等级 IP65、NEMA TYPE 4X、13

环境条件 安装在直立方向时
绝缘电阻 在 500 V 直流电压下，充电部件和非充电金属部件之间为 5MΩ 或更高

耐电压 在 500 V 交流电压下，充电部件和非充电金属部件之间为 1 分钟
质量（容差 ：±10 %） 0.38 kg

外形尺寸 见“ 3  名称和尺寸”

合规标准
UL 508、CSA-C22.2 No. 14、EMC 指令（EN 61000-6-4、EN 61000-6-2）

RoHS 指令 (EN 50581)、FCC Part 15 Subpart B Class A
KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

注意 每个 LED 的亮度可能因 LED 的特性或每个 LED 或产品的颜色变化而不同。

功能

- LED 控制
- 蜂鸣器控制

- 操作模式 / 模式设置
- LED 闪光 / 间歇
- 蜂鸣器模式设置

- IO-Link 规格

通信规范

IO-Link 修订版 1.1
传输速度 COM2 (38.4 kbps)
最短周期 8 ms

处理数据长度 6 字节 / 0 字节（从主站输入 / 输出至主站）
供应商 ID 763

设备 ID 80001

每种法律法规的要求仅以各自法律法规指定的语言记载。请查看以各种语言发布的使用说明书。



– 24 –

型号 LR6-ILWMNW LR6-ILWCNW
额定电压 24 V DC

电压容差范围 18 V DC 至 30 V DC

额定电流消耗
标准 170 mA

最大值 200 mA

额定功率消耗
标准 4 W

最大值 5 W
励磁涌流 10 A / 0.3 msec

工作环境温度 -20 ° C 至 +50 ° C
工作环境湿度 90％ RH 或更低 ；无冷凝
储存环境温度 -30 ° C 至 +60 ° C
储存环境湿度 90％ RH 或更低 ；无冷凝

安装位置 室内
安装方向 直立方向
防护等级 IP65、NEMA TYPE 4X、13

环境条件 安装在直立方向时
绝缘电阻 在 500 V 直流电压下，充电部件和非充电金属部件之间为 5MΩ 或更高

耐电压 在 500 V 交流电压下，充电部件和非充电金属部件之间为 1 分钟
质量（容差 ：±10 %） 0.2 kg 0.16 kg

外形尺寸 见“ 3  名称和尺寸”

合规标准
UL 508、CSA-C22.2 No. 14、EMC 指令（EN 61000-6-4、EN 61000-6-2）

RoHS 指令 (EN 50581)、FCC Part 15 Subpart B Class A
KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

功能

- LED 控制
- 蜂鸣器控制

- 操作模式 / 模式设置
- LED 闪光 / 间歇
- 蜂鸣器模式设置

- IO-Link 规格

通信规范

IO-Link 修订版 1.1
传输速度 COM2 (38.4 kbps)
最短周期 8 ms

处理数据长度 6 字节 / 0 字节（从主站输入 / 输出至主站）
供应商 ID 763

设备 ID 80001

每种法律法规的要求仅以各自法律法规指定的语言记载。请查看以各种语言发布的使用说明书。
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11 维修部件
这些是供客户在维修或更换产品部件时使用的各种部件。

O 型圈 60 顶盖 60 [W/A] 遮光板 60

 5 个  5 个

使用杆支架 60W 时，M12 电缆的一端应为散线。
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12 可选部件
本产品的可选部件如下所示。（首行 ：部件名称 ；尾行 ：型号）

LED 模块
LR6-E

型号配置

型号 LED 模块颜色 灯罩颜色

型号 LR 6 - E -
*  LR6  -  Z

R  红色

Y  琥珀色

G  绿色

B  蓝色

C  白色

M  多色 *

（无） 有色灯罩

Z  透明灯罩

外观图
（单位 ：mm）

(10)

40

φ60

一般规格

型号 LR6-E- □□

工作环境温度 -20 ° C 至 +50 ° C

工作环境湿度 90％ RH 或更低 ；无冷凝

质量 
（容差 ：±10 %） 0.060 kg

注意 每个 LED 的亮度可能因 LED 的特性或每个 LED 或产品的
颜色变化而不同。
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蜂鸣器模块
LR6-BW 

型号配置

型号 主体颜色 
（材质）

型号 LR 6 - B W

W  米白色 (PC)

外观图
（单位 ：mm）

53.5

φ60

一般规格

型号 LR6-BW

工作环境温度 -20 ° C 至 +50 ° C

工作环境湿度 90％ RH 或更低 ；无冷凝

质量 
（容差 ：±10 %） 0.060 kg

蜂鸣器声音 / 频率（类
型）

1 号 快速间歇性哔哔声（呼号）/ 3378 Hz

2 号 连续哔哔声 / 3378 Hz

3 号 快速救护音 / 2016 Hz 和 3012 Hz

4 号 扫频声 / 1000 Hz - 4032 Hz

声压级 典型值 84 dB
降低音量约 -10 dB
用 DIP 开关切换
见“ 7  蜂鸣器设置”

环境条件 蜂鸣器声音 ：4 号扫频声从蜂鸣器声源周围 1 米处测量。
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无线数据通信系统信号发送器
WDT-6LR-Z2

型号配置

型号 兼容产品

型号 WDT - 6LR - Z2

6LR  LR 型号信号灯尺寸 ：Φ60

外观图
（单位 ：mm）

10

70

φ60

一般规格

型号 WDT-6LR-Z2

工作环境温度 -20 ° C 至 +50 ° C

工作环境湿度 85 % RH 或更低 ；无冷凝

质量 
（容差 ：±10 %） 0.085 kg

通信标准 IEEE 802.15.4（无线通信）

通信频率 2405 Mhz 至 2480 Mhz（16 通道）

通信距离 估计约为 30 m（参考值）
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用于安装的可选部件如下表所示 ：

杆支架 壁挂支架 壁挂支架
SZP-004W SZK-001U SZK-003W

安装支架 安装支架 铝杆
SZ-010 SZ-016A 杆 -[100/300/800]A21

使用 SZP-004W 时，M12 电缆的一端应为散线。



– 30 –


	1	请先阅读本节内容
	2	型号配置
	3	名称和尺寸
	4	安装
	5	接线
	6	如何使用
	7	蜂鸣器设置
	8	拆卸单元
	9	故障排除
	10	规格
	11	维修部件
	12	可选部件

