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IO-Link 多层信号灯
LR6-IL

轻松连接至IO-Link主站

简 单 、 可 兼 容

减 少 生 产 故 障
所 导 致 的 时 间 损 失

减 少 维 护 工 时

新产品



O-AH10 1907  ACNPATLITE 标识是日本和其他国家的PATLITE公司的注册商标。

上海市静安区广中西路 777 弄 55 号 1102-1103 室
电话：021-66308969     传真：021-66308938     邮箱：sales@patlite.cn
北京办事处 / 深圳办事处 联系方式敬请来电咨询
www.patlite.cn

通过IO-Link，让安装和设置更容易，减少维护工时。
详情请点击 https://www.io-link.com

LR6-IL

红/黄/绿
(层数/颜色可调整) - -

60mm

LED 模块: 最多5层+蜂鸣器模块

常亮/ 闪烁

Typ. 84dB (使用 LR6-BW时)

4 种 (可选)   (使用 LR6-BW时)

IP65

LR6-3ILWMNW-RYG

(直接安装底座)
组装成品

(直接安装底座)
灯体

LR6-ILWMNW

(1/2” NPT 安装底座
或M30安装底座)

灯体模块

LR6-ILWCNW

产品规格

LR6-E-R/Y/G/B/C

LR6-E-MZ

LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ LR6-BW

WDT-6LR-Z2

SZK-003W SZ-016A

SZP-004W SZ-010

800mm

POLE-800A21

300mm

POLE-300A21

100mm

POLE-100A21

对 应

对应模块 选购件

单色模块

一灯多色模块

透明灯罩模块

无线数据通信系统
发射器

蜂鸣器模块

IO-Link 主站
M12 电缆
   (另售)

无论是否兼容IO-Link，都可以采集设备使用情况。

需要WDR-LE-Z2 接收器以及现场一定的信号强度。

型号 规格

尺寸

层数

灯色

灯光控制

蜂鸣器声压

蜂鸣器旋律

防护等级

使用SZP-004W时，需要使用

一端是裸线的M12线缆。


