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外部接口，串行输入
可以获取设备详细信息的无线设备

无线数据通信系统

WD PRO

信号灯信息信号灯信息
- 了解运行状态
- 生产数量
- 了解运行状态
- 生产数量

8个输入接口8个输入接口
通过二进制输入最多可以获取255个错误信息通过二进制输入最多可以获取255个错误信息

RS-232CRS-232C
通过连接条形码阅读器获取有关
“人物”和“事物”的信息
通过连接条形码阅读器获取有关
“人物”和“事物”的信息

信号灯控制信号灯控制
显示上级系统的呼叫显示上级系统的呼叫



版本1.03或更高版本

信号接收器信号发送器

20 Max. 30

连接方法 LAN/USB

多个接收器可以同时运行。

消耗电流 typ.65mA

建议连接的发射器数量

*2

*4

设置型接收器 WDR-LE-Z2

无线数据通信系统

WD PRO 系列
无线数据通信系统

WD-Z2 系列

LR6/LR5用 信号发送器 注意：不能连接到WD PRO系列。

信号灯LR6型专用信号发送器

WDT-6LR-Z2
适用信号灯机型

LR6 系列

消耗电流

MAX 55mA

电波预计射程

20m *3

信号灯LR5型专用信号发送器

WDT-5LR-Z2
适用信号灯机型

LR5 系列

消耗电流

MAX 55mA

电波预计射程

20m *3

*1 *1

WD PRO用信号发送器

WDT-6LR-Z2-PRO

适用基座模块

WD PRO 系列

WD PRO用基座模块

WDB-D80S-PRO

接口输入
串行通信基座模块

信号发送器

WD PRO 用信号发送器

消耗电流
（信号发送器以及基座模块合计）

MAX 110mA

电波预计射程

20m
*3

1 2

CSV

接收器

WD 系统设置软件

数据采集

WDS-WIN01

LAN

No.1No.1No.1No.1

信息收集功能在没有许可证的情况下免费使
用一个月。 之后，可以通过购买许可证密钥
“WDS-WIN01”来使用它。

WD PRO 
系列WD Z2 系列

W
orkA

运行管理

运行管理

详细资料

WD Z2 系列

运行管理

Wo
rkA

WD PRO 系列

WorkA
1

2

3

WDB-D80S-PRO

WDT-6LR-Z2-PRO

WD PRO用基座模块

WD PRO用信号发送器

WD PRO系列与WD-Z2系列相同，
可通过无线网络使用。

* 请将其直接安装在WDT PRO基座模块上。 
它不能连接到LR6基座模块。

* 请在上面直接安装WD PRO信号发送器。 
其他模块无法安装。

* 1：兼容信号灯有一些限制，请联系Patlite了解详情。 * 2：由于无线电波的特性，该数量可能根据接收器的位置，通信环境和通信频率而有所不同。 * 3：这是参考值。 由于无线电波的特性，实际值
可能不同。 * 4：如果使用USB连接，则无法连接多个信号接收器同事工作。 （有关详细信息，请联系Patlite。。）

全球排名
在信令设备中 *2017, Global Info Research



WD PRO系列允许您通过识别问题而不改变设施的简单物联网设置，
从而提高您对操作状态的掌握。

如果能取得错误代码，即可找到停止原因

了解设备停机的原因

3 4

把握操作详情

由上级系统直接呼叫操作员，以消除损失

想要消除停机时间损失

通过WD网络连接世界各地的现场

想要了解海外工厂的情况

设备异常通知 通过主机呼叫 维修 维修完成

PC WDR-L-Z2

LAN

联合应用软件

三重闪光 解除呼叫完成按钮ON

指令控制

通过追踪工人、工件了解实际运行时间

01号机（计）

01号机（实）

01号机（运）

02号机（计）

77340

20XX. 00. 00 H.YAMADA

78.43% 16560 4600

78960 81.9% 7620 9780

12345 61.9% 4567 7878

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

workA
workB
workC

通过WD呈现的
设备运行数据

通过条形码输入的
品号

生产计划

B工厂

WD-Z2 ： 41个国家
WD PRO ： 美国，中国，欧盟，韩国，台湾，
  泰国，印度尼西亚，墨西哥和日本

支持地区
（截至2019年11月）

信号灯控制信号灯控制8个输入接口8个输入接口

RS-232CRS-232C

A工厂

Wo
rkA

PLC接口、
开关等的外部输入

黑管

串行电缆条形码及RFID等的
串行数据

WorkC

WorkB

WorkA

通过条形码输入的
工人ID

错误代码表

基于原因的帕累托分析

信号塔
3种信息

设备运作情况 详细资料 设备运行/非运行的详细数据

红色 黄色

接口输入  （ON - ●   OFF - ◯）

在3层信号塔的
情况下

1
2
3
4
253
254
255

十进制数

●
◯
●
◯
●
◯
●

◯
●
●
◯
◯
●
●

◯
◯
◯
◯
●
●
●

◯
◯
◯
◯
●
●
●

◯
◯
◯
◯
●
●
●

◯
◯
◯
◯
●
●
●

◯
◯
◯
◯
●
●
●

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

◯
◯
◯
◯
●
●
●

红色

黄色

绿色

①
②
③

8个外部接口输入 可以获取765个原因数据

引导您采用适当的解决问题的方法。

* 请将其安装在WDT PRO基座的直板上。 
它不能连接到LR6车身单元。
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WDS-WIN01 CSV导出样本

选购件

规格

额定电压

尺寸

防护等级

型号

外部输入功能

DC 24V

Φ60

IP65

2.4GHz Zigbee

-

WDR-L-Z2  /  WDR-LE-Z2

信号灯输入信息（红·黄·绿·蓝·白·蜂鸣器）
外部输入 8个/清除输入 1个/串行通信

安装示例

-

-

WDT-6LR-Z2-PRO

WD PRO用信号发送器 WD PRO用基座模块

WDB-D80S-PRO

WDX-SC01

PC

NC、加工机等

PLC接口输出
（开关）

按压式按钮

灰色管

黑管

扫码枪 *1

RFID *1 *2

RS-232C

D-SUB连接器 9针、公头

WD PRO 系统结构

WDT-6LR-Z2-PRO

WDB-D80S-PRO

WD PRO用信号发射器

WD PRO用基座模块

LR6-BW

LR6-E-R
LR6-E-Y
LR6-E-G

*1   需要单独为连接设备供电。
*2   根据RFID阅读器的规格，可能无法进行数据采集。
*3   请仔细检查使用说明书。
*4   使用市售的串行电缆时，请检查使用说明书中的引脚分配。

WorkA
员工证

红
橙
绿
蓝
白
紫
褐
黄
灰

红
黄
绿
蓝
白

蜂鸣器
闪烁共用线

电源24V DC

红
橙
绿
蓝
白
紫
黄
褐
灰

黑

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

com

清除

浅灰 + 黑点标记 / GND

橙 + 红点标记 / TXD

橙 + 黑点标记 / RXD

白 + 黑点标记 / RTS

白 + 红点标记 /  CTS

①②③④⑤

⑥⑦⑧⑨

配线示例 *4

配线示例 *3

配线示例 *3

LAN

WDR-LE-Z2

WDS-WIN01 版本1.03或更高版本

配线示例 *4

①③⑤

橙 + 红点标记 / GND

白 + 黑点标记 / RTS

浅灰 + 黑点标记 / GND

不连接

白 + 红点标记 /  CTS

橙 + 黑点标记 / RXD

②④⑥

串行电缆
WDX-SC01

LED模块
LR6-E-R/Y/G/B/C

安装杆 POLE-800A21 800mm
POLE-300A21 300mm
POLE-100A21 100mm

蜂鸣器模块
LR6-BW

安装支架
SZP-004W

圆形安装底座
SZ-016A

SZ-010

墙面安装支架

SZK-003W

SZK-001U

LED模块
（透明镜片）

LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ

版本1.03或更高版本

WD 系统设置软件

信号接收器

蜂鸣器模块

LED模块

数据样本
① 信号灯信息（6个 = 红/黄/绿/蓝/白/蜂鸣器）
② 串行数据（RS-232C = ASCII代码）

③ 外部输入信息（8个 = 二进制0～255）根据设置，可以选择2·10·16进制。
④ 清除输入信息

2019/3/15 9:44
2019/3/15 9:44
2019/3/15 9:44
2019/3/15 9:52
2019/3/15 9:52
2019/3/15 10:15
2019/3/15 10:15
2019/3/15 10:20
2019/3/15 10:25
2019/3/15 11:05
2019/3/15 11:05
2019/3/15 11:06
2019/3/15 13:05

时间

6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925
6CE4DAFFFE019925

MAC 地址

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

加工机 1

用户名 红色信息 黄色信息 绿色信息 WDT
监控智能

RS-232C数据
（ASCII码）

外部输入信息
（十进制） 清除信息

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1

0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

012035 YAMADA
20190315 AANKBB 200pc 

MATERIAL SHORTAGE 

END

20190315 CCNKDD 300pc 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

155
0
0
0
0
0
0
0
0

① ② ③ ④

无线规格

支持信号接收器


