
φ56mm

直流 24V

室内，直立

IP65　NEMA　TYPE　４X, 13

一灯多色（红色，黄色，绿色，蓝色，白色，紫色，青色）
常亮/闪烁

Typ. 88 dB [8种声音类型（可选）] -

φ60mm

直流 24V

室内，直立
LED模块：最大五层以及一个蜂鸣器模块

常亮/闪烁
Typ. 84 dB (使用LR6-BW)

4种声音类型（可选）（使用LR6-BW）
IP65　NEMA　TYPE　４X, 13

M12接线5针 A码

红色/黄色/绿色
（另有蓝色以及白色模块可选） 无-LED模块另售

尺寸
额定电压

安装位置/安装方向

LED颜色
亮灯模式

声压

防护等级

符合标准

接线方式

尺寸
额定电压

安装位置/安装方向
层数

接线方式

LED颜色

亮灯模式
蜂鸣器声压

蜂鸣器声音选择
防护等级

型号

型号

M12接线5针A码 M12接线5针A码M12接线8针A码

含蜂鸣器

NE-ILNB-M

组装成品
（直接安装底座）

LR6-3ILWMNW-RYG

灯体
（直接安装底座）

LR6-ILWMNW

灯体
1/2 NPT安装底座
或直接安装底座(                          )

LR6-ILWCNW

IO-Link信号灯 NE-IL

规格

如何选型

●EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)   ●RoHS指令 (EN 50581)   ●UL 508, CSA-C22.2 No. 14
● FCC第15部分B子部分A类   ● KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

符合标准 ●EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)   ●RoHS指令 (EN 50581)   ●UL 508, CSA-C22.2 No. 14
● FCC第15部分B子部分A类   ● KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

NE-ILTB-M

含蜂鸣器以
及触摸传感器

NE-ILNN-M

无蜂鸣器

NE-ILXB-M

含蜂鸣器，
触摸传感器
以及数字
/模拟输入

IO-Link信号灯LR6-IL

触摸传感器
X :  含触摸传感器和数字
       /模拟输入*
T : 含触摸传感器
N : 无接触传感器
* 仅限含蜂鸣器款

NE- ILXB-M

B : 含蜂鸣器
N : 无蜂鸣器

蜂鸣器

M :  一灯多色

LED颜色

尺寸
6 : Φ60mm

L R 6 -3ILWMNW-RYG

扩展功能
IL : IO-Link 安装和接线

WM : 直接安装/ M12接线（3点安装）
WC : 直接安装/ M12接线（含M30螺帽）

层数
3 : 3层

蜂鸣器
B: 含蜂鸣器
N : 无蜂鸣器

灯体颜色
W: 象牙白

LED颜色
RYG: 红色，黄色，绿色

w
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NE-ILTN-M

含触摸传感器

为了确保正确使用这些产品，请在使用前 
阅读”说明书”。未能遵守所有安全措施可 
能导致火灾、触电或其他事故。规格如有 
变更，恕不另行通知。

注意

The names of other companies and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL.+82-2-523-6636   FAX.+82-2-861-9919  E-mail: sales@patlite.co.kr

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.)
TEL. +886-2-2552-9611   FAX. +886-2-2552-9811   E-mail:  info@patlite.tw

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL.+52-472-748-9124  E-mail: ventas@patlite.com.mx

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL.+66-2-541-5431  FAX.+66-2-541-5429  E-mail: sales_150716@patlite.co.th

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL.+1-310-328-3222   FAX.+1-310-328-2676  E-mail: sales@patlite.com

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL.+81-6-7711-8953   FAX.+81-6-7711-8961  E-mail: overseas@patlite.co.jp

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111   FAX.+65-6324-1411  E-mail: sales@patlite.com.sg

上海市静安区广中西路777弄55号1102-1103室
电话:021-66308969 传真:021-66308938 邮箱:sales@patlite.cn 
邮编:200072

电子（上海）有限公司

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0   FAX.+49-811-9981-9770-90  E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

PATLITE和PATLITE标志是派特莱公司在日本和/或其他各国的注册商标或商标。

www.patlite.cn
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IO-Link是一种开放标准协议，支持设备与主机之间的双向数据通信。
将PATLITE信号设备整合到IO-Link中，以促进和优化生产过程。

减少布线成本和设备设置时间。

可将不兼容的设备集成到 IO-Link 中。

各种工业设备03

需要零件，并向管理者报告异常。

汽车生产线01

食品饮料生产线02

获取实时设备状态并收集操作指标。

与IO-Link不兼容的设备04

报警指令

实时传感器指标 实时传感器指标

模拟输入传感器
（4至20 mA）

数字输入传感器

10:05 
超过阈值

IO-Link主站

状态指示
数字输入传感器
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当出现问题时，生产现场的人员可以触摸现场的
NE-IL来激活管理人员方的NE-IL的声光警报。

管理人员可通过声光即刻注意到警报，并根据亮灯颜色确认发生的异常类型以
及发生地点。管理者可以触摸NE-IL以向生产现

预测问题并强化预测性维护

PATLITE
NE-IL

公司A
接近传感器

IO-Link主站

IO-Link主站获取其连接的传感器和其他设备的
实时操作数据。可以远程监视此数据，并收集以
进行进一步分析。

当检测到诸如水或灰尘阻塞之类的设备异常时，IO-Link主站会向LR6-IL信号灯发
送命令，以激活其声光警报，以指示特定问题。在设备出现问题之前，先对其进行
识别，以避免设备故障和生产停顿。

我来了！

汽车生产线01

食品饮料生产线02

只需触摸一下即可索取零件或寻求帮助 使用IO-Link进行标准化可降低总体成本

可以仅使用一根M12电缆即将NE-IL信号灯LR6-IL信号灯连接到IO-Link。这样可以最大程度
地减少布线要求，从而减少人工和成本。此外，由于IO-Link可以自动将以前的设置导入新设
备，因此可以轻松更换旧设备或损坏的设备。

及时解决问题

与IO-Link不兼容的设备

NE-IL信号灯拥有7种亮灯颜色。因此可以对多种状态进行特定亮灯
模式设定。主机发送指令以激活特定的NE-IL信号灯，以指示需要维
护的设备。维护完成后，触摸NE-IL发送确认信息返回主服务器。

正常 需要维护 维护完成

对每个状态进
行亮灯模式设
定以便于识别

确认信息

信号指令

IO-Link主站

维护完成

对于与IO-Link不兼容的设备，NE-ILXB-M上的数字/模拟输入可用作
IO-Link集线器。实时传感器指标发送到信号灯，再由信号灯将数据发送到
主站。然后，主机可以发送特定指令来激活信号灯警报。

报警指令

实时传感器指标 实时传感器指标

模拟输入传感器（4至20 mA）

数字输入传感器10:05 
超过阈值

IO-Link主站

状态指示

使用例

各种工业设备03

与IO-Link不兼容的设备04

数字输入传感器
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组装成品 M12接口，易于连接 多种LED灯色和蜂鸣音可供选择

单色LED模块
LR6-E-R/Y/G/B/C

一灯多色LED模块
LR6-E-MZ

壁挂支架
SZK-003W

灯杆托盘
SZP-004W

透明灯罩
LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ

蜂鸣器模块
LR6-BW

无线数据
采集系统
发射器
WDT-6LR-Z2

选购件

可选模块

特点

800mm

300mm

100mm

信号灯 NE-IL 信号灯 LR6-IL

无论是裸手，湿手甚至是戴手套的状态
下都可被触摸传感器探知。

高防护等级，可在恶劣环境下运行（IP65） 与M12接口兼容，易于连接

2路通讯（来自主机的指令和由触摸传
感器接收到的指示）

蜂鸣器可在信号灯常亮/闪烁，以及使用
触摸传感器的同时发出蜂鸣警报。

通过数字/模拟输入连接与IO-Link不兼
容的设备（仅XB款）

灯体
（直接安装底座）

灯体
1/2 NPT安装底座
或直接安装底座(                         )

针对某些PATLITE信号塔的经济高效的
改造解决方案，可实现无线数据采集
和实时监控。

灯杆托盘
NE-001D

壁式安装支架
NE-002D

1/2" NPT支架
SZP-092D

圆盘底座
SZ-016A

圆盘底座

安装灯杆
POLE-800A21

POLE-300A21

POLE-100A21

智能拣货 操作台的状态指示 实时设备状态监控

其他应用实例

选购件

坚固耐用

特点

ex.

一灯七色

含蜂鸣器无蜂鸣器
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