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户外

高亮度室外大直径信号灯

信号灯

LR10 系列

•IP69K，加强防尘和防水性能
•符合全球多种标准

•传统产品20倍的亮度*
•响亮的 92dB 警报
  *以LGE红色为参照

超强警报功能超强警报功能

符合全球多种环保标准符合全球多种环保标准

•常亮、闪烁、爆闪、无电机旋转
•可对亮度进行调整

丰富的亮灯模式丰富的亮灯模式



产品列表

产品型号 层数 额定电压 蜂鸣器 亮灯颜色

无蜂鸣器

蜂鸣器

直流 24V

交流 100-240V

直流 24V

交流 100-240V

LR10-102WJNW-R/Y/G
LR10-202WJNW-RY/RG
LR10-302WJNW-RYG
LR10-402WJNW-RYGB
LR10-502WJNW-RYGBC
LR10-1M2WJNW-R/Y/G
LR10-2M2WJNW-RY/RG
LR10-3M2WJNW-RYG
LR10-4M2WJNW-RYGB
LR10-5M2WJNW-RYGBC
LR10-102WJBW-R/Y/G
LR10-202WJBW-RY/RG
LR10-302WJBW-RYG
LR10-402WJBW-RYGB
LR10-502WJBW-RYGBC
LR10-1M2WJBW-R/Y/G
LR10-2M2WJBW-RY/RG
LR10-3M2WJBW-RYG
LR10-4M2WJBW-RYGB
LR10-5M2WJBW-RYGBC

LR10-302WMNW-RYG

红色／黄色／绿色

红色·黄色／红色·绿色

红色·黄色·绿色

红色·黄色·绿色·蓝色

红色·黄色·绿色·蓝色·白色

红色／黄色／绿色

红色·黄色／红色·绿色

红色·黄色·绿色

红色·黄色·绿色·蓝色

红色·黄色·绿色·蓝色·白色

红色／黄色／绿色

红色·黄色／红色·绿色

红色·黄色·绿色

红色·黄色·绿色·蓝色

红色·黄色·绿色·蓝色·白色

红色／黄色／绿色

红色·黄色／红色·绿色

红色·黄色·绿色

红色·黄色·绿色·蓝色

红色·黄色·绿色·蓝色·白色

红色·黄色·绿色
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如何选型

■层数
1:1层
2:2层
3:3层
4:4层
5:5层

■额定电压
02:直流 24V
M2:交流 100-240V 

■蜂鸣器
B:蜂鸣器
N:无蜂鸣器

■灯体颜色
W:象牙白

■LED颜色
R:红色
Y:黄色
G:绿色
B:蓝色
C:白色

从上到下
■安装/接线方式
WJ:直接安装/电缆
WM:直接安装/M12接口 (仅限02款)

LR10 RYG

选购件

LED模块
LR10-E-R/Y/G/B/C

蜂鸣器模块
LR10-BW（不需要螺丝）
LR10-BW-2（需要螺丝）

M12接口
减少安装和更换所需时间。

灯体
LR10-02WJNW 直流 24V

LR10-M2WJNW 交流 100-240V 
LR10-WMNW M12接口

模块固定螺丝（2个）
LR10-S-1/2/3/4/5
螺丝固定顶盖
LR10-001

安装支架

防水壁挂支架
(适用于 Φ80mm/Φ100mm)

SZK-101
材质:PC

壁挂支架
(适用于 Φ80mm/Φ100mm)

SZK-102
材质:SUS304

圆形支架
(适用于 Φ100mm)

SZW-101
材质:SPCE

壁挂支架盖

SZK-104

材质:PC

控制面板和工业设备的状态通知 符合 IP69K 标准
食品和制药行业的理想选择

户外警报

不易
生锈
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闪烁公共线
蓝色LED模块
白色LED模块
绿色LED模块
公共线

黄色LED模块
电源线
电源线

红色LED模块
蜂鸣器

模式1 公共线
模式2 公共线

- -3 02WJ NW

无蜂鸣器
直流 24V
(M12接口)

PATLITE，PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

www.patlite.cn 为了确保正确使用这些产品，请在使用前阅读”说
明书”。未能遵守所有安全措施可能导致火灾、触
电或其他事故。规格如有变更，恕不另行通知。

安全相关注意事项

O-BB05A CN 2304 A


