
便捷且安全可靠便捷且安全可靠

使用通用协议进行通讯以及控制。符合
各种安全以及环境标准，可全球通用。

丰富的灯光组合可应对各种
使用场景
丰富的灯光组合可应对各种
使用场景

多种灯色以及亮灯模式可进行组合搭配，
根据不同需求精准地显示各类情况。

可连接网络
精准传达各种警报信息

壁式多层信号灯

WE-LAN
产品规格

如何选型

尺寸（mm）

WE - -402UB L A N

层数

4: 4 层

额定电压

02: 直流 24V

灯体颜色

U: 银色

蜂鸣器

B: 有蜂鸣器

访问方式

LAN: LAN 控制
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WE-402UB-LAN产品型号

额定电压 直流 24V

额定电压±10%

额定消耗电流

额定消耗功率

适用环境温度

声压

适用环境湿度

安装环境

安装方向

最大

最大

网络通讯方式

通讯协议

符合标准

防护等级

230mA

-10℃ ～ +55℃

Typ. 88dB ( 降低音量时 : 约 -10dB)

5.5W

85% RH及以下, 无结露

室内 /墙面

直立

IP23

Ethernet (IEEE 802.3 compliant)
10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX compliant)

Modbus/TCP, HTTP, SOCKET (PNS Commands)

UL508, CSA-C22.2 No.14
FCC Part15, Subpart B (Class A), ICES-003 (Class A)

EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2

·符合 CE 认证   ·符合 UKCA 认证   ·UL 认证组件 (File No. E215660)备注

适用电压范围

蜂鸣器开口处

HTTPRJ-45 ������
����������PATLITE、PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

www.patlite.cn

为确保正确使用这些产品，请在使用前阅
读“使用说明书”。不遵守这些安全措施
可能会导致火灾、触电或其他事故。规格
如有更改，恕不另行通知。

注意
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丰富的灯光组合可应对各种使用场景 便捷且安全可靠

通过通用协议即可轻松控制
支持HTTP和Modbus TCP/UDP这些通用协议，无需多余开发工程即可轻松导入。

同时也支持SOCKET通讯。

通过派特莱自主开发的PNS指令，实现新老型号的无障碍切换。

使用RJ-45接口轻松连接
只要将水晶头插到灯体上延伸出的RJ-45母

头即完成连接。比起散线的产品，大幅减少

了接线所需时间及精力。当需要拆开模块进

行检修或有其他需求时，使用这种接口就可

以非常简单地完成。

HTTP

HTTP 协议可以使

信号灯更易于连接

至例如PC，服务

器，网络摄像头等

网络设备。

黄光室内可视性提高

黄光室

提升前
黄光室的色度和信号灯的黄灯接近，
难以辨别黄灯是否亮起。

提升后
使用色度上更靠近绿色的柠檬黄，
更易于辨别。

信号灯各灯色在色度表上的分布

网络摄像头 NVR

Modbus/TCP

PLC

尺寸（mm）轻松连接

通过派特莱自主开

发的 PNS 指令控

制信号灯。

PC

SOCKET

天蓝色
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扫码观看
演示视频

　比起传统的单层信号灯有着更强的警报性能

　多种闪烁频率可供选择，以表现事件紧急程度

实时警报 
全层亮起并以同一种灯色闪烁

适用于设备警报以及紧急情况

高辨别度

　9 种灯色 (红/黄/绿/蓝/青/紫/粉/柠檬黄/白) 

　可根据不同灯色轻松区分设备

　多样的灯色选择避免了由于各种限制，在特定场所不能使用特

定颜色的特殊情况

9 种灯色可选

适用于工厂以及各类商业设施

方向指示

　每层灯光向一个方向，按顺序逐层亮起后熄灭，并不断循环

   可作为方向指示灯使用。

　灯光如流水般顺滑切换，作为方向指示灯使用时清晰易懂

走马灯模式

适用于火车站/商业设施等人流量较大，且需为
行人指示方向的场所

光线柔和

　可以做到萤火虫般柔和的闪烁方式

   醒目而不刺目

拒绝刺眼灯光

适用于医院，护理院，会议室等场所

　合适办公室，医院，护理院等需要相对温和提示的场所

通过由 PLC 等设备
发送的 odbus/TCP
指令控制信号灯。


