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MPEG Layer-3音频编码技术已获得Fraunhofer IIS和Thomson License的许可。

PATLITE，PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

其他公司和产品的名称是其各自公司的商标或注册商标。

全球网络

为确保正确使用这些产品，请在使用前阅

读“说明手册”。不遵守所有安全规定可

能导致火灾，电击或其他事故。技术指标

如有更改，恕不另行通知。
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警告

2302CN

www.patlite.com
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WD 系列

WD PRO 系列
(比起WD系列拥有更多数据接口)

无线数据采集系统   WD 系列 & LR 系列
WD系列是一个可实时远程接收来自PATLITE信号灯数据的系统。WD系统
可适用于各种场景，比如采集数据以解决生产过程中遇到的瓶颈问题。

WD PRO系列功能在部分国家的使用
可能受到限制。
请咨询PATLITE了解更多产品详细信
息和可用性信息。

LR5/LR6
信号灯

WD 系列
信号发射器

信号接收器

PC

LAN

稼动率分析｜ 成本管理｜产量计数
停机时间分析 ｜ 可追溯性 ｜ 优先报警

扫码枪

PLC 或 开关
WD PRO
灯体

WD PRO 
信号发射器 LR6 LED 模块RFID

串行数据 8路信号输入

WE-LAN 壁式多层信号灯 LR10 信号灯

LR6+FB295 (IP69K 款)

IP69K信号灯系列

丰富的亮灯模式组合

NE+FB295 (IP69K 款)

92 dB
在1m处

88 dB
在1m处

模块化

HTTP SOCKET

一灯多色

IP239色7种
蜂鸣类型

4种
蜂鸣类型

4种
蜂鸣类型

Φ60mm

Φ56mm

M12

M12

M12

Modbus/
TCP 户外使用 IP69K

IP69K

IP69K

W 90mm
D 37.5mm

LAN
(RJ-45)

精选型号WD系列

成立PATLITE UK LTD 2022

4种
灯光模式

Φ100mm

新产品

一灯7色

一灯9色

多种灯光模式
常亮 / 闪烁 / 爆闪 / 无电机旋转

LED模块 蜂鸣模块

LED 模块

蜂鸣模块
预装整灯

灯体模块

灯体模块

整灯同色

一灯多色

走马灯

柔光

成立PATLITE (CHINA) Corporation  2005
在东京证券交易所和大阪证券交易所第一部上市

成立欧洲PATLITE GmbH  2009

 PATLITE KOREA CO., LTD.  2011

成为稻叶电机产业株式会社的全资子公司  2013

开发并发布了回旋镖式警示灯  1996

成立PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD  1998

印尼工厂正式开始生产  1999

在大阪证券交易所第二部上市  2000

在东京证券交易所第二部上市  2001

开发并发布了多色LED显示板  2003

开发并销售了地震预警显示终端  2007

开发并发布了我们的第一款LED信号灯

我们更名为PATLITE Corporation  1994 
日本兵库县三田工厂的第一期建设完成

发布了用于紧急车辆的电子警报器放大器 1985

在美国加利福尼亚州托伦斯成立了美国分公司 1989

开发并发布我们的LED显示板 1990

开发并销售了首款警车灯条  1977

开发并出售了我们的第一支信号灯 1982

在音频警告市场开发并销售了我们的第一台语音合成器  1984

开发并发布了首款旋转警示灯SK-12  1965
成立佐佐木电气株式会社  1963

开发出第一台用于音频设备的直流微电机  1955

在日本大阪开设了Sasadenki研究中心1947

PATLITE TAIWAN CO., LTD.  2014

成立PATLITE (THAILAND) CO., LTD.  2016
春日电机有限公司与PATLITE Corporation合并  2017

成立PATLITE MEXICO S.A. de C.V.  2019

“LR Series”

“LA6 Series”

开发并发布了新的报警灯 " SL / SK / SF系列"  2020

历史PATLITE

IP67

IP67



报警器 /声光一体信号灯报警灯

LED信号灯

LED 工作照明灯

网络应用产品

88 dB
在1m处

触摸
传感器

IP65

M12

Φ56mm

1个
模拟输入

1个
数字输入

NEMA
4X/13

LED 105rpmIP66 110 dB
在1m处

NPN
开集电路

32种
蜂鸣类型

63种
蜂鸣类型

MP3
MP3

87 dB
在1m处

NPN
开集电路

PNP
开集电路

63秒
播放时间

520秒
播放时间

BSV BSV-L

220秒
播放时间

EHV

EHS

EHV

PNP
开集电路

IP65

IP54

MP3MP3 95 dB
在1m处

NPN
开集电路

63秒
播放时间

BKV 63秒
播放时间

LKEH-FV

105 dB
在1m处

32种
蜂鸣类型

NPN
开集电路

LED

( 直流 24V符合CE 标准 )

※

IP54
IP53

( 直流 12/24V: CE ）

2种
蜂鸣类型

开集电路

90 dB
在1m处

LED

2种
蜂鸣类型

开集电路

90 dB
在1m处

LED

M-12
多终端接线

开集电路

LED

NPN
开集电路

LED

4种
蜂鸣类型

4种
蜂鸣类型

模块化

Φ25mm Φ30mmΦ70mmΦ60mmΦ50mm

Φ100mm

Φ162mm

90 dB
在1m处

88 dB
在1m处

4种
蜂鸣类型

4种
蜂鸣类型

85 dB
在1m处

85 dB
在1m处

LED

模块化

LED

模块化

LED

模块化

LED

Φ40mm

IP42 IP65

IP65IP65IP65IP65

W90mm
D37.5mm

W70mm
D80mm

IP65 IP54

开集电路开集电路开集电路

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

开集电路

11种
蜂鸣类型

85 dB
在1m处

Φ60mm IP54
(带蜂鸣器)

IP65

LED
21色

21色
LED

开集电路

脉冲触发

时间触发

爆闪

信号显示

USB
供电

USB
供电

USB
供电 

PoE
PoE

80 dB
在1m处

80 dB
在1m处

65 dB
在1m处

85 dB
在1m处

80 dB
在1m处

1种
蜂鸣类型

4种
蜂鸣类型

RS-232C

85 dB
在1m处

11种
蜂鸣类型

5种
蜂鸣类型IP54

IP65

IP20 IP65Modbus/
TCP

SSH
RSH

88 dB
在1m处MP3

LAN

IP
v6/v4

HTTPS
HTTP

HTTPS
HTTP

OAuth
2.0

SOCKET PING
24 AWS

文本语音
转换功能

网页版
设置页面

Azure

RJ-45

数字接点
4路输入
2路输出

发送邮件

邮件检测

SNMP
v3/v2c/v1

7种
灯色

Φ60mm

Φ60mm Φ40mm

Φ56mm

PoE : 网线供电

PoE : 网线供电

NHV款产品特点

Φ40mm Φ60mm

(LFH-48 无 CE认证 )

LED

爆闪 高亮度爆闪

常亮 闪烁

IP68 4X,13
NEMA TYPE

86×28mm
(LPT-1M1)

114.4×43.4mm
(LPT-2M1) LPT-1M1

SN款 WN款 磁吸底座

LPT-2M1

IP66

5000K
6500K

IP66G IP67G IP69K

6500K

日光色 (-CD)IP66G IP67G IP69K
6500K

日光色 (-CD)

5000K

白光 (-CN)

5000K
IP66G IP67G IP69K

6500K

日光色 (-CD)IP65

黄光
6500K

日光色 (-CD)

IP66 IP67 IP69K

6500K

日光色 (-CD)IP66G IP67G

* 无 CE认证

7种
蜂鸣类型

*SN款

*SN款

*WN款

*WN款

一灯7色

一灯7色

组装成品
灯体

(直接安装)
灯体

(直接/NPT安装)

M12

WD
兼容

84 dB
在1m处

IP65

Φ60mm

NEMA
4X/13

无螺丝
接线端子

IP65Φ56mm

NEMA
4X/13

电池供电

LED IP55

Φ100mm

双闪单闪

白光 (-CN)

日光色 (-CD)

LR6-USB

CWACLA-A

垂直
旋转型

CLN-A

水平/垂直
旋转型

CLK-SGCLK CWK

BSV/BSV-L EHS/EHV

BK/BKV

※ UL认证型号 : 特殊

LKEH

SD 卡
(2 GB)
SDV-2GP*

选购件

WME-DWE

小直径信号灯

LED 寿命
100,000
小时 *NEMA

4X/13IP65
*3

LED 寿命
100,000
小时 *1

IP66
*2

88 dB
在1m处*4

壁挂式信号灯 壁挂式信号灯

RLR LPT NE-IL

NE-ALFH

常亮 闪烁 爆闪

3种灯光模式可供选择

SL08
Φ80mm

SL10
Φ100mm

SL15
Φ150mm

SL
SKS
Φ80mm

SKH
Φ100mm

SKP
Φ150mm

旋转
120rpm

SK

旋转

22种灯光模式可供选择

闪烁

·单闪
·双闪
·爆闪

·60rpm
·120rpm
·180rpm

呼吸灯

降低亮度

半边亮灯

SF08
Φ80mm

SF10
Φ100mm

SF

PFH-BT

LR6-USB

MP

MP-B

ME-A

网络监控信号灯 PoE可编程 LED信号灯 一灯多色USB信号灯

一灯多色款 单色款

PHE-3FB3LA6-POENHV/NHB NE-USB 

LR4LR6-IL LR5 LR6 LR7

LR 系列模块化配件

灯体模块 LED 模块蜂鸣器模块

象牙白

象牙白/银色
象牙白/银色象牙白/银色

桌面放置款直接安装款

象牙白/银色/黑色象牙白/银色/黑色

象牙白黑色

浅灰/银色 象牙白

象牙白
深灰

深灰银色

LA6

MP3MP3

*1 制造商规定值　*2 限接线端子款
*3 搭配防水胶垫（另售）使用时　*4 SL08/SF08: 86dB

* 红色，制造商规定值

基础款 蜂鸣器款 蜂鸣器&
触摸传感器款

88 dB
在1m处

触摸
传感器

电缆
2m

IP67 IP65
(带蜂鸣器)Φ56mm

NEMA
4X/13

语音警报款

蜂鸣警报款

NHV (支持语音警报 )

NHB

NHV-M (支持语音警报，邮件检测 )

NHV-DP (支持语音警报，数字 IO，PoE)

NHV-D ( 支持语音警报，数字 IO)

4 种亮灯模式可供选择

(RLR-M2 无 CE认证 )

USB 接口控制信号灯
LR 系列

独创外观设计

信号灯智能型

信号灯

PC或平板

USB线

电缆

连接实列
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