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USB产品目录

一灯7色

外 观 图（mm）

规 格

如 何 选 型

产品名称
产品型号 NE-SN-USB NE-ST-USB

USB控制一灯多色小型警示灯

直流 5V（USB供电）
额定电压±5%（USB2.0规格标准）

90% RH以下，无结露

NE-WN-USB NE-WT-USB
额定电压

适用电压范围

适用环境温度
适用环境湿度

安装环境

安装方向

防护等级

环境条件

额定消耗电流
-20℃ to +50℃ -25℃ to +60℃

室内

10阶（关闭…最大）

亮灯，关灯，闪烁（6种）
一灯多色（红/黄/绿/青/白/蓝/紫）

Windows®10 20H2 and higher (32bit/64bit)

NE-□□-USB

IP20 IP65

全方向
全方向

（需防水时仅限直立安装）

全方向
直立安装

（IP20不包括直立安装）

蜂鸣音压

灯色

Software library (DLL)
支持OS

音量调节

亮灯模式

Typ. 65dB
声音警报模式 Sound on, sound pattern (7 types)

Typ. 85dB

205mA 215mA 170mA 180mA

产品型号

产品名称

LR6-3USB□-RYG
直流 5V（USB供电）

额定电压±5%（USB2.0规格标准）

最大：500mA

-20°C to +50°C 
90%RH以下，无结露

室内·正方向

IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X,13
* 灯杆安装支架和壁挂支架除外。

亮灯，关灯，闪烁（4种）

蜂鸣，蜂鸣停止，蜂鸣旋律（7种）

13种音阶可供选择

Typ.80dB（降低音量时：约-10dB）（在1米处，2349.3Hz）

USB2.0 Full Speed

Windows®7, Windows®8 (excluding Windows®8 RT),
Windows®8.1 (excluding Windows®8.1RT), Windows®10

LR6-USB□

320g 140g

额定电压

适用电压范围

适用环境温度

适用环境湿度

防护等级

重量（误差：±10%）

亮灯模式

声音警报模式

通讯方式

Software library (DLL)
支持OS

蜂鸣音压

安装环境/方向

额定消耗电流

LR6-□USB□-RYG
层数

空白 ：单灯体
3：3层

灯体颜色

W：象牙白
K：黑色

LED组合

空白：单灯体
RYG：从上到下 红 · 黄 · 绿

■LR6-3USB□-RYG
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■安装示意图
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■2点螺丝安装（NE-WN-USB）
<安装示意图>

为了确保正确使用这些产品，请在使用前阅
读“说明书”。未能遵守所有安全措施可能导
致火灾、触电或其他事故。规格如有变更，
恕不另行通知。

注意

O-BC05A CN 2308 A

www.patlite.cn

PATLITE，PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

USB控制多层警示灯

接触式传感器

T : 使用触摸传感器
N : 没有触摸传感器

安装方式

S:直接放置/磁吸式安装/英寸螺丝安装
W:2点螺丝安装

供电
���



控制和供电只需一根USB线

NE-USB 系列

轻触灯顶即可进行控制，光线柔和不刺眼，办公室的理想选择

USB控制一灯多色小型警示灯

模块化设计，视觉效果出色，安装方式丰富

通过软件库即可轻松进行控制
通过使用软件库（可在派特莱官网下载），即可轻松进行控制。
（对应OS以外的OS可通过合适的通讯协议进行控制。）

无需专用驱动程序

可应对HID Class，无需安装专用驱动程序。

辅助工具（DemoAPP）以及示例代码可在派特莱官网进行下载。

多种安装方式 演示应用程序

磁吸式安装

办公室和商店的理想选择 FA行业的理想选择

1/4英寸螺丝安装
*Obtain tripod separately.

NE-WN-USB
灯杆安
装支架

壁挂
支架

NE-001D NE-002D

1/2”NPT
支架
SZP-092D

*Mounting example

对联动软件的异常发出警报 对各类Kiosk终端异常发出警报 一触重置当前状态显示打印机，检测机等PC控制设备的状态显示自助收银机状态

LR6-USB 系列

USB控制多层警示灯

可使用软件程序库
通过使用软件程序库（可从本公司官网下载），控制简单易上手。
（对应OS以外的OS可通过一致协议来进行控制。）

无需专用驱动程序

本产品对应HID装置级别，无需安装专用驱动程序。

应用软件，产品编号可从本公司官网下载。

壁挂安装，灯杆安装

※烦更多选购件详情，请至派特莱官网。 www.PATLITE.cn

示例

SZP-004W/K

SZK-003W/K

SZ-010 POLE-100/300/800A21(K)

SZ-016A

我们提供多种安装选择。

800mm

300mm

100mm

适配LED模块（另售）

・最多可组装5个LED模块(LR6-E-□、LR6-E-□Z)。

・无法组装非适配LED模块。

・多个同色LED模块无法组合(LR6-E-□、LR6-E-□Z)。

・在与LR6-E-MZ组合时，无法组装其他模块。

・在与LR6-E-MZ组合时，则有两种灯光模式。

LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ LR6-E-MZLR6-E-R/Y/G/B/C

Φ��
��

USB
Type-B

��dB ��������

供电
���

Φ��
��

USB
Type-C

触摸传
感器供电

���

一灯7色
LED��dB

※SN, ST 65dB ※SN, ST IP20

※ST, WT

NE-ST-USB
NE-SN-USB

NE-WT-USB
NE-WN-USB

一灯7色
LED
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USB产品目录

一灯7色

外 观 图（mm）

规 格

如 何 选 型

产品名称
产品型号 NE-SN-USB NE-ST-USB

USB控制一灯多色小型警示灯

直流 5V（USB供电）
额定电压±5%（USB2.0规格标准）

90% RH以下，无结露

NE-WN-USB NE-WT-USB
额定电压

适用电压范围

适用环境温度
适用环境湿度

安装环境

安装方向

防护等级

环境条件

额定消耗电流
-20℃ to +50℃ -25℃ to +60℃

室内

10阶（关闭…最大）

亮灯，关灯，闪烁（6种）
一灯多色（红/黄/绿/青/白/蓝/紫）

Windows®10 20H2 and higher (32bit/64bit)

NE-□□-USB

IP20 IP65

全方向
全方向

（需防水时仅限直立安装）

全方向
直立安装

（IP20不包括直立安装）

蜂鸣音压

灯色

Software library (DLL)
支持OS

音量调节

亮灯模式

Typ. 65dB
声音警报模式 蜂鸣，停止蜂鸣，蜂鸣旋律（7种）

Typ. 85dB

205mA 215mA 170mA 180mA

产品型号

产品名称

LR6-3USB□-RYG
直流 5V（USB供电）

额定电压±5%（USB2.0规格标准）

最大：500mA

-20°C to +50°C 
90%RH以下，无结露

室内·正方向

IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X,13
* 灯杆安装支架和壁挂支架除外。

亮灯，关灯，闪烁（4种）

蜂鸣，蜂鸣停止，蜂鸣旋律（7种）

13种音阶可供选择

Typ.80dB（降低音量时：约-10dB）（在1米处，2349.3Hz）

USB2.0 Full Speed

Windows®7, Windows®8 (excluding Windows®8 RT),
Windows®8.1 (excluding Windows®8.1RT), Windows®10

LR6-USB□

320g 140g

额定电压

适用电压范围

适用环境温度

适用环境湿度

防护等级

重量（误差：±10%）

亮灯模式

声音警报模式

通讯方式

Software library (DLL)
支持OS

蜂鸣音压

安装环境/方向

额定消耗电流

LR6-□USB□-RYG
层数

空白 ：单灯体
3：3层

灯体颜色

W：象牙白
K：黑色

LED组合

空白：单灯体
RYG：从上到下 红 · 黄 · 绿

■LR6-3USB□-RYG
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■安装示意图

安装孔 (φ5×3) 蜂鸣器开口处

铭牌

USB数据线
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USB接线孔
(Φ16)

35.5

■2点螺丝安装（NE-WN-USB）
<安装示意图>

为了确保正确使用这些产品，请在使用前阅
读“说明书”。未能遵守所有安全措施可能导
致火灾、触电或其他事故。规格如有变更，
恕不另行通知。

注意

O-BC05A CN 2308 A

www.patlite.cn

PATLITE，PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

USB控制多层警示灯

接触式传感器

T : 使用触摸传感器
N : 没有触摸传感器

安装方式

S:直接放置/磁吸式安装/英寸螺丝安装
W:2点螺丝安装

供电
���




