
产品规格

信号发射器 信号接收器 （中继器）

无线规格

信号接收器 + LED模块 安灯套装

产品型号

额定电压

信号输入/输出

防护等级

主体尺寸/ 安装方式

安装环境/安装方向

通信标准

通讯距离

通信结构

组ID设置

中继功能

直流 12 - 24 V （ 加装LED模块或蜂鸣器模块时直流 24 V )

IP65 (IEC 60529), TYPE 4X,13 (NEMA, UL50E) 直立安装时

Φ 60× 高 147mm / M4×3 点

 室内/直立安装

Bluetooth  5.0（低功耗蓝牙）

无障碍 100m (参考值)

信号发射器 : 信号接收器 = 1 : 1

最多可设定 8 组

7 点 (其中1点蜂鸣器专用 )
/无

信号发射器: 
7 点 (1 点蜂鸣器专用)/无

信号接收器: 
1 点/5 点 (无电压接点输出)
1 点 (中继输出)

✓ ( 最多 3 台 / 1 组 )

1 点/5 点 (无电压接点输出)
1 点 (中继输出)

选购件

扫码观看
演示视频 & 安装教程

桌面放置底座 LED 模块 壁挂安装支架

､ *1
LED 模块 (单色透明灯罩)

LED 模块（一灯多色） 蜂鸣器模块 交流适配器

*4 圆形底座

*2､ *2､ *2､

折叠底座

*2
L型支架

*3
桌面放置底座

＊1 需搭配POLE22-□AT, POLE22-□AN使用　＊2 需搭配POLE22-□AN使用　＊3 需搭配POLE22-□AT使用　＊4 含全球通用适配器

演示视频

铝制灯杆

□ （SZP-001W/SZP-002U/SZP-003不适用）

□ （SZK-001U/SZP-001W/SZP-002U/SZP-003适用）
可选：100 或 300

安装教程

● 请注意，目录中所述的尺寸、规格等可能会发生变化，恕不另行通知。有关最新信息，请务必查看规格说明书等。 ● 除非特别提及，否则产品不包含接线图中的

接线代码、保险丝、螺钉等。● 根据不同安装条件，可能无法满足目录中所述性能规格。 ● 由于印刷原因，产品的颜色可能与实际颜色有一定差别。● PATLITE、

PATLITE和产品名称是PATLITE Corporation的注册商标或商标*上述公司和产品名称是各自公司的注册商标或商标。 ● Bluetooth®和Bluetooth Low 
Energy是Bluetooth SIG，INC.在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

为确保正确使用产品，请在使用前阅
读“使用说明书”。未能遵守所有安
全措施可能导致火灾，触电或其他事
故。规格如有变更恕不另行通知。

警告

1 点/5 点 (无电压接点输出)
1 点 (中继输出)

红色
黄色

绿色
蓝色

白色

蓝牙通信模块
WIO系列

无需布线即可实现远距离警报
可拆卸式蓝牙通信模块
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无需电脑或软件
使用长距离Bluetooth® 实现的稳定远程无线通信
无障碍环境下无线覆盖距离可达100米，如使用中继功能，更可将无线通信覆盖范围扩大至400米！

信号输入

设备的异常输出
传感器输出

等

开关，继电器等

向旋转灯，警示灯，声音警报装置等警报设备发送通知！1

加装LED模块，即可实现设备状态的同步显示！2

旋转灯、警示灯
声音警报装置

等

模块化LED
安装便捷

信号输出

请勿将本产品使用于可能造成个人生命或财产的严重事故的设备和装置。

在使用医疗遥测设备的设施中，可能会由于无线电波可能会导致故障或干扰，请谨慎使用。

将本产品使用于设备、机械、控制系统等中时，请避免冗余设计。

请在充分理解本手册和使用说明书中描述的注意事项后正确使用本产品。

安全须知
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接通电源即自动完成配对，无需任何额外设置。

无障碍环境下通信距离可达100米。

可配合使用的警示设备

稳定可靠的无线通信

中继功能

更多使用方案

使用BluetoothⓇ 的长距离通信功能（Long Range），确保稳定的远程无线通信。

可将信号接收器作为中继器使用*。

通过使用中继器可将无线通信距离延长至400米。   *使用信号接收器的拨码开关进行切换。

可通过指示灯颜色确认通信状态。

通信状态 信号发 射成功

将信号接收器作为中继器的同时，输出警报功能也依旧可以使用。

使用模块上的拨码开关即可进行设置。

▲可在使用说明书中查阅上列产品的接线示例。

可在A接点输入和B接点输入间选择。同一区域内最多可设置8组。

可将信号发射器的开/关输入信号与信号接收器或中继器的

开/关输出信号联动,达到一键控制两端同时开关效果。

可设置信号接收器的信号输出保持时间（保持输出/保
持12秒输出）。

无电压接点输出

最大电压: 直流 35V 

最大电流: 250mA

继电器输出, 1a 接点

触点额定值: 直流 30V, 3.0A

接通
电源
接通
电源

接通
电源
接通
电源

自动配对

设置组ID

同步开关模式

信号输入点切换

保持输出模式

设置简单

信号发射器

信号发射器 中继器

中继器 中继器 信号接收器

信号发射器 信号接收器

信号发射器 中继器 信号接收器

中继器 中继器 信号接收器

自动配对

最多可设置3台中继器

输入信号 开

输入信号 关

关开

输入信号 开

输入信号 关

WIO

WIO

WIO

信号发射器 信号发射器

信号接收器
（中继器）

WIO

信号接收器
（中继器）

WIO WIO WIO WIOWIO

WIO WIOWIO WIO WIO WIO WIO

WIO WIO

良好 中断不稳定

信号发射器

蓝色闪烁
(1 秒)

WIO

(除通信中断模块外，其他模块指示灯呈粉红色)

WIO WIO WIO WIO WIO

输入信号 开

输入信号 关

输出信号 开

输出信号 关

12秒

设置

保持
输出

输出
12秒

输出信号 开

输出信号 关

灯光警报设备

SKS-M1 SKH-M1 SKP-M1
SF-M1 SL-M1 LFH-12
LFH-24 RLR-M1 LR10-02
LA6-D NE-A NE-M1ATB-M

声音警报设备

BSV-N
BDV-15JF
BKV-31JF
EHV-M1

BD-24A
BK-24A
EHS-M1

声光警报设备

LKEH-02
RT-24*

*交流适配器 (PWS-AD, ADP-001C) 无法作为
电源使用。

RFT-24

LKEH-02FV
RT-24VF*
RFV-24F

简单明了的警报系统

信号发射器 中继器 中继器 中继器 信号接收器

开

WIO

信号发射器

输出信号 开

输出信号 关

设置

输出信号 开

输出信号 关

接
点
A

接
点
B
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发生
异常

信号发射器
WIO-B1T

信号发射器
WIO-B1T

+

LED模块

信号接收器
WIO-B1R

+

LED模块

I/O

I/O

视线盲区设备 现场办公室同步显示设备状态

信号接收器
WIO-B1R

+
LED模块

信号发射器
WIO-B1T

中继器
WIO-B1R

中继器
WIO-B1R

当发生操作员无法处理的异常情况时，操作员希望可以呼叫维修人员
处理，但维修人员并不在附近，请求无法被即时被注意到。

无线数据传输，无需布线工程，可以在需要通知场外维修人员时，
通过声光警报设备实时对维修人员进行提醒。

由于现场办公室的视野不佳，无法确认视线盲区处设备的运行状态，
导致无法即时发现加工结束或设备停止，拉低了整体生产效率。

在现场办公室的显眼位置安装与设备联动的蓝牙通信多层警示灯，
无线同步显示设备状态，可以在问题发生时迅速作出响应。

难以即时发现位于远处的大型设备发生异常，导致相关设备相继停
机，造成损失。然而传统警示系统需现场重新布线，工程费用高昂。

通过使用中继器来扩展无线通信范围，无需高额工程费用，即可实现
远程向办公室发送通知。

曾经发生过有工人意识不到靠近的叉车，导致与叉车发生碰撞造成
工人受伤的事故。

当叉车从传感器前经过时，可以提前通过相隔一段距离的声光警示设
备提醒工人，从而预防碰撞事故。

压缩机

向维修人员请求支援

零布线低额实现大型设备状态远程可视化

使设备的盲区可视化

产品搬运作业中叉车的安全对策

信号接收器
WIO-B1R

+
警示灯
SF系列

叉车接近中
请注意

*示例

信号发射器
WIO-B1T

信号接收器
WIO-B1R

传感器
I/O

声光警报器
LKEH-FV

产品实际应用案例

用 户痛 点

提 案 内 容

用 户痛 点

提 案 内 容

用 户痛 点

提 案 内 容

用 户痛 点

提 案 内 容
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产品规格

信号发射器 信号接收器 （中继器）

无线规格

信号接收器 + LED模块 安灯套装

WIO-B1T产品型号

额定电压

信号输入/输出

防护等级

主体尺寸/ 安装方式

安装环境/安装方向

通信标准

通讯距离

通信结构

组ID设置

中继功能

WIO-B1R

直流 12 - 24 V （ 加装LED模块或蜂鸣器模块时直流 24 V )

IP65 (IEC 60529), TYPE 4X,13 (NEMA, UL50E) 直立安装时

Φ 60× 高 147mm / M4×3 点

 室内/直立安装

Bluetooth® 5.0（低功耗蓝牙）

无障碍 100m (参考值)

信号发射器 : 信号接收器 = 1 : 1

最多可设定 8 组

WIO-B1R-RYG WIO-B1S-001

7 点 (其中1点蜂鸣器专用 )
/无

信号发射器: 
7 点 (1 点蜂鸣器专用)/无

信号接收器: 
1 点/5 点 (无电压接点输出)
1 点 (中继输出)

- ✓ ( 最多 3 台 / 1 组 )

1 点/5 点 (无电压接点输出)
1 点 (中继输出)

选购件

扫码观看
演示视频 & 安装教程

桌面放置底座

SZW-003W

LED 模块

LR6-E-R/Y/G/B/C

壁挂安装支架

SZK-003W､SZK-001U*1
LED 模块 (单色透明灯罩)

LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ

LED 模块（一灯多色）

LR6-E-MZ

蜂鸣器模块

LR6-BW

交流适配器

ADP-001C*4 圆形底座

SZP-001W*2､SZP-002U*2､SZP-003W*2､SZW-001W

折叠底座

SZQ-001W*2
L型支架

SZL-001*3
桌面放置底座

SZW-002W

＊1 需搭配POLE22-□AT, POLE22-□AN使用　＊2 需搭配POLE22-□AN使用　＊3 需搭配POLE22-□AT使用　＊4 含全球通用适配器

演示视频

铝制灯杆

POLE22-□AT （SZP-001W/SZP-002U/SZP-003不适用）
POLE22-□AN （SZK-001U/SZP-001W/SZP-002U/SZP-003适用）
可选：100 或 300

安装教程

● 请注意，目录中所述的尺寸、规格等可能会发生变化，恕不另行通知。有关最新信息，请务必查看规格说明书等。 ● 除非特别提及，否则产品不包含接线图中的

接线代码、保险丝、螺钉等。● 根据不同安装条件，可能无法满足目录中所述性能规格。 ● 由于印刷原因，产品的颜色可能与实际颜色有一定差别。● PATLITE、

PATLITE和产品名称是PATLITE Corporation的注册商标或商标*上述公司和产品名称是各自公司的注册商标或商标。 ● Bluetooth®和Bluetooth Low 
Energy是Bluetooth SIG，INC.在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

为确保正确使用产品，请在使用前阅
读“使用说明书”。未能遵守所有安
全措施可能导致火灾，触电或其他事
故。规格如有变更恕不另行通知。

O-BC08

警告

2401CN

www.patlite.cn

1 点/5 点 (无电压接点输出)
1 点 (中继输出)

红色
黄色

绿色
蓝色

白色

蓝牙通信模块
WIO系列

无需布线即可实现远距离警报
可拆卸式蓝牙通信模块
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