
尺寸图 单位：mm NE-24 型
 
型号

额定电压

使用电压范围

使用温度范围

安装场所

安装方向

防护等级

防振等级

重量

NE-24

DC 24V (不分正负极)    NPN/PNP 集电极开路

DC 21.6V ~26.4V 

0.63W          0.63W            0.56W 0.53W 0.45W

-30℃~+ 50℃ (湿度低于 90%)

室内，室外

向上，向下， 水平

IP66/67

19.6m/s2

100mcd  400mcd   340mcd   100mcd    460mcd

55g

红色 白色蓝色绿色黄色

红色 白色蓝色绿色黄色
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功率

“IP66/67” 标示
按照EN60529/IEC529的要求进行防护等级测试，其结果有时
存在IP66和IP67的两个IP标法，这表明对该产品单独进行了
两个等级的测试。可适合于更严酷的环境下使用。

亮度

NE-24
超小型信号灯

防护等级 IP66/67
集电极开路
可使用PLC驱动

LED

直径 ø57

防护等级 IP55

限24V

直径 ø100

接线端子台
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安装孔

导线孔

PSE
小型信号灯 P

S
E

●派特莱特有的棱镜设计，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离的可视性能。

●采用LED紧固电子板设计，寿命长久且防振能力强。

●安装方式：端子台接线设计，接线方便，自由选择导线长，无需转接。

●可应用于电柜或小型机的简易报警提示。

●可选择LED颜色：红色，黄色，绿色，蓝色，白色。

外观简洁的微型LED圆顶灯，圆弧形放射结构设计，
可全方位清晰分辩显示状态

安装尺寸

结构简单的经济型防振报警灯，
适用于各类小型设备，大型设施的室内电瓶车，传送带等

●采用特有的混合棱镜切割灯罩设计，实现全角度高亮光扩散效果。

●安装：室内-直立，倒置，侧面；室外-只能直立

●灯体为ABS材料，灯罩为AS树脂材料，耐久，耐高温，耐冲击，光传导性佳。

●采用高性能电机，光源拥耐久使用，实现高寿命。

●可选颜色：红色，黄色，绿色，蓝色。

尺寸图 PSE型

型号 功率

PSE-M1

PSE-M2

额定电压

DC 12/24V

AC100/200/230V

3.0W

每分钟闪烁次数

110±10 次/分钟
0.30kg

3.0W 0.35kg

耐振动

4.5G
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